
ZPIOZPIOZPIOZPIOМ    

Гама ZigBee модулни устройства за 

безжично свързване на аналогови, 

дискретни и серийни сигнали  

Състоянието на входовете се копи-

ра автоматично върху изходите на 

отдалеченото устройство. Безжич-

на връзка на серийни интерфейси. 

Технически характеристики 

• Трансфер чрез едно устройство на 

максимум 9 сигнала: 8 I/O и 1 сериен  

• В един модул: дискретни входове - до 

8; дискретни изходи - до 8;  аналогови 

входове - до 2; аналогови изходи - до 

2; сериен интерфейс -  до 1 

• Съвместимост с устройства ZPIO и 

ZSerial  на КОМИКОН 

• Разстояние на свързване от десетки 

метри, до километри в зависимост 

от антената 

• Честотен обхват ISM 2.4 GHz (опция 

868 MHz),  свободен от лиценз 

• RF трансфер – 250Кbps (2.4 GHz)  

• Степен на защита -IP65 

• Работна температура: –200C÷ +600C 

• Захранване: 220 VAC, 24 VDC или 

12 VDC (спящи - режим на ниска 

консумация) 

• Вградена мълниезащита  

• Високонадеждна радиовръзка, обус-

ловена от стандарт IEEE 802.15.4, 

модулация QPSK и разпределение 

на спектъра DSSS 

 

ZPIOМ устройствата на Комикон осигуряват надежден 

и сигурен безжичен трансфер на стандартни аналогови, 

дискретни и серийни сигнали, гарантиран от протокол за 

предаване по стандарт IEEE 802.15.4 и ZigBee. 

Богат набор от конфигурации на входо-изходи в едно уст-

ройство, чрез съчетаване на различни по функционалност 

входно-изходни модули от гамата на ZPIOM. 

ПРЕДИМСТВА НА ZPIOМ? 

• Преодоляват реки, пътища, жп линии и други препят-

ствия без строително-монтажни работи 

• Кратко време за изграждане, лесен монтаж  

• Надеждна работа в сгради и на открито 

• “Спящи” модули - там, където няма захранване 

• Oпростяват инсталирането  

• Ниска цена за свързване на отдалечени обекти 

• Ниски разходи за поддръжка 

• Гъвкавост при изграждането на системи за автоматиза-

ция, а също така и възможност за разширение на из-

градени системи  

ZPIOМ - вместо контролни и комуникационни кабели 



 ПРИМЕРНИ ПРИЛОЖЕНИЯ 

Аn - АНТЕНА ИЛИ КОНЕКТОР 

0 - Вътрешна ненасочена антена 1.5 dBi  

1 - Фиксирана диполна антена 5 dBi, радиомодул UFL 

2 - Конектор на кутията тип N(f) за външна антена  

4 - Конектор на кутията тип RP SMA(m) за външна антена  

5 - Фиксирана диполна антена 5 dBi, радиомодул SMA  

 

Всички права запазени. 

Информацията в тази брошура подлежи на промяна без предизвестие. 

Код за заявка: ZPIOM  {P} {An} – {A, B, C, D, E, F} 

Озн. Описание 

1 Двуканален дискретен входен модул  

2  Двуканален транзисторен изходен модул 

3 Двуканален релеен изходен модул 

4 Едноканален релеен изходен модул 

5   Едноканален аналогов  входен модул 0÷ 
20mA 

6 Едноканален аналогов изходен модул 0÷ 
20mA 

7 Едноканален аналогов изходен модул 0÷ 
10(5)V 

8 Сериен интерфейс RS232, RS485, 
RS422 

9 Едноканален релеен модул за  директно 
управление на помпа по две нива 

{A, B, C, D, E, F}   

МОДУЛИ  ЗА ZPIOM  220V И 24V 

{A, B, C, D, E, F}   

МОДУЛИ  ЗА ZPIOM 12V 

Озн. Описание 

S1 Двуканален дискретен входен модул  

S2 Двуканален алармен дискретен входен 
модул  

S3 Едноканален аналогов входен модул 0÷ 
20mA 
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Р - ВЪНШНО ЗАХРАНВАНЕ 

1 - 220VAC  

2 - 24VDC 

3 -12VDC 
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ZPIO 

ZPIOM 

За допълнителна информация: 

КОМИКОН ООД 

1715 София ж.к. Младост 4, бул. "Роман Аврамов", Битов комбинат ет.2 

Тел/Факс:(+359 2) 974 51 96, 974 43 24 

comicon@comicon.bg, www.comicon.bg 


